
TREN DE ATERRIZAJE B737 CON INSTALACIÓN SUPERFICIAL. 

El motivo de este tutorial es la instalación de la palanca del Tren de aterrizaje en MIP’s que por 

sus características no tengan espacio para colocar una palanca estándar con dos posiciones 

activado y recogido. 

 

Partimos de la base que esto se conectará a una tarjeta de entradas salidas I/O de opencockpit u 

otra marca similar. 

 

1.- Elementos necesarios. 

 - Tubo de PVC diámetro 10 mm y largo 15cm 

- Rueda – diámetro 3cm 

- 2 imanes de armario estándar 

- 2 placas de 30mm X 100mm (Madera, Aluminio, Cartón Resistente….etc) 

- 1 placa de aluminio de 5cm por 50cm. 

- Cable de 0’6mm aproximadamente 1 metro. 

- Panel para el modulo TREN de ATERRIZAJE (opencockpit u otra marca similar). 

El precio estimado del conjunto puede rondar 45€ incluido el panel de opencockpit 

 

2.- Diagrama Eléctrico. 

El diagrama es muy sencillo son dos contactos con un común. 

 

 

 

 

 

Tren abajo  Común Tren arriba 

 

 

 

 



Vamos a verlo de forma grafica: 

 

 

El punto “B” se refiere a las laminas metálicas de los imanes que tendremos que sujetarlas al tubo 

de PVC. 

Los imanes son simples imanes de Armario a los que tendremos que soldarle en las laminas 

metalizas que sujetan la ferrita un cable a cada imán, igualmente en B una vez sujetas las 

laminas de los imanes al PVC le soldaremos otro cable que seré el común de nuestro circuito. 

 

En las Tarjetas I/O necesitaremos 2 entradas y otra común para que se active nuestro Landing 

gear. 

3.- Instalación. 

La idea es una barra basculante como ya sospecháis sobre un eje en la que existirán dos topes 

(imanes) que harán las veces de contactos. 

 

A. Cogemos el tubo de PVC y lo cortamos exactamente a la medida que queramos por 

ejemplo a 20 cm. 

En la parte inferior debemos hacer lu taladro para que pase un tornillo de unos 4 cm de largo y 2 

mm de ancho que atravesará las dos placas que tendremos que colocar. 



 En la parte superior, y una vez que tengamos nuestra rueda la colocaremos sobre el tubo y 

taladrando el tubo para que el eje de la ruda quede sujeto al tubo. Punto “A” del dibujo anterior. 

 

Placas laterales, como hemos dicho en la descripción de elementos esta placa debe tener un 

ancho de 30mm si la ponemos mas alta podria darnos problemas por se demasiada sobresaliente 

de la superficie. 

 

Hacemos el taladro para el eje del tubo y 4 agujeros en cada esquina donde irán los tornillos de 

sujeción por lo que deben coincidir perfectamente. 

 

El fin de las palcas es sujetar los imanes y que el eje se bambolee lo menos posible lateralmente, 

por lo que primero presituamos los imanes de acuerdo a la inclinación del tubo-palanca. En las 

dos posiciones es decir tren arriba y abajo. 

 

De esta forma ya podemos colocar sobre el tubo PVC las laminas metálicas con tornillos para los 

dos imanes, si esto fuera complicado otra opción es colocar una chapa finita alrededor del tubo a 

la atura de los imanes moldeándola para que quede perfectamente alrededor del tubo. 

Os recuerdo que hay que tener soldados los cables a las laminas como ya os he comentado. 

Una vez tengamos los imanes colocados ponemos la palanca y precolocamos las placas con los 

tornillos, os daréis cuenta que al apretar queda sujeto el conjunto y si todo esta mas o menos bien 

la palanca no se moverá salvo arriba y abajo haciendo contacto con los imanes, podemos con un 

polímetro ver que se cierra el circuito. 

----------------------------------------- 

Problemas. 

- Si las placas no se ajustan bien o la palanca no gira bien podremos colocar entre las placas 

unas maderitas que hagan tope y así liberaremos un poco de espacio para que la palanca se 

mueve normalmente. 

- Si la palanca se mueve lateralmente (no deseable ) es pos que el agüero del eje lo habéis 

realizado mas grande y tendremos problemas, habrá que hacer otra palanca, por lo que el 

agujero del eje de la palanca debe quedar justito. 

----------------------------------------- 

B – una vez terminado el conjunto lo que queda es muy fácil, tenemos una placa de 5cm por 60, 

pues de lo que se trata es que en función de las medidas del panel GEAR comprado, hagamos 

una especie de caja en la que en la parte superior colocamos el panel y en la parte lateral 

hacemos con el aluminio las paredes de la caja de forma que por abajo meteremos nuestro 

conjunto realizado con la palanca, os adjunto foto. 

 



Podéis ver la caja de ilumino lateral (ya pintada) y encima 

el panel del modulo Landing gear. 

Disculpar que no tenga fotos del montaje pero es que se 

me han perdido. 

Una vez realzado las paredes con el aluminio estas se 

pueden atornillar por arriba para que quede cerrado. 

¿Cómo atornillo el conjunto preparado a la caja de 

aluminio? Es muy fácil taladramos dos agujero en cada  

lateral de forma que los tornillos rosca chapa entren hasta 

llegar al conjunto al apretarse unos con otro el conjunto 

quedará sujeto. 

¿Cómo atornillo el conjunto al MIP? 

Por la parte interior colocamos unas escuadras pequeñitas 

que se atornillan tanto al MIP como a las paredes laterales 

de aluminio. 

Solo queda colocar el modulo 

panel. 

Bueno pues una vez montado 

todo lo anterior si os fijáis el 

modulo va sujeto con una serie 

de tornillos por lo que debemos 

poder colocar algo para que 

estos se atornillen 

perfectamente, lo que yo puse 

son unas maderitas de 

contrachapado a la medida donde deben ir los agujero pegadas con 

loctite y sobre ellas atornillamos el modulo panel. 

Los cables salen por atrás y se conectaría al modulo I/O. 

Y eso es todo. 

 

Como es mejorable, poniendo iluminación, y además en el agujero de la 

palanca se le pude poner una cortinilla  a modo de guardapolvos.  Para 

que no se vea la parte interior. 
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